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對於無框模組的安裝，請卸下金屬夾後，將
TS4-A-O-DUO 螺栓固定到導軌上。

可拆式夾片

◆ 無框安裝說明

安裝孔(M8)
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注意：
安裝 TS4-A-O-Duo 時，請將 輸入 電纜連接至 PV 模組後，再串聯連接 TS4-A-O-Duo 輸出 電纜。
如要斷開 TS4-A-O-Duo 的連接，請先從組串上斷開 TS4-AO-DUO 輸出 電纜，再將 輸入 端電纜與 PV 模組斷開。



最大功率：700W
最大電壓：90Vdc
最大電流：12Adc

連接器決定最大組串電壓為：1000V/1500V

TS4-A-O-Duo

使用 ANSI / NFPA 70 接線方法
不得將模組安裝在容易接近的地方（僅加拿大地區）
不同製造商的連接器不能相互匹配

Class II double insulation

High Voltage
DANGER

IMPORTANT NOTICE
Electricity will be supplied to the Tigo TS4-A output cables immediately when connected to a PV module
exposed to sunlight. Use care when handling.

注意事项
当连接的组件暴露在阳光下时电力将会从Tigo TS4-A输出端输出。请小心处理。

ATTENTION!
Une fois connecté au panneau photovoltaïque exposé au soleil, les boitiers Tigo TS4-A laisseront passer le
courant. Soyez vigilant.

WICHTIGER HINWEIS
Bei Verbindung der Tigo TS4-A mit einem aktiven PV-modul steht der Ausgang unmittelbar unter Spannung.
Bitte Vorsicht im Umgang.

AVVISO IMPORTANTE
Prestare la massima attenzione: i cavi di uscita dei Tigo TS4-A sono già alimentati con energia elettrica quando
vengono collegati a un modulo fotovoltaico esposto alla luce del sole.

안전을위한주의사항
햇빛에노출된태양전지모듈에연결하면 Tigo TS4-A 출력케이블에즉 시전기가흐르게됩니다. 취급시주의하십시요.

重要事項
日射下の太陽光モジュールを接続すると同時に、タイゴTS4-Aの出力 ケーブルにも電気が流れますので、取扱いには十分ご注意ください。

¡PRECAUCION!
Al momento de conectar los cabels de salida los Tigo TS4-A a un módulo fotovoltaico expuesto al sol, se iniciarà
la corriente eléctrica. Tenga cuidado en su manejo.
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TS4-A-O-Duo

優化、安全、監控優化器 TS4-A-O-DUO 具備預測電流與電壓
技術，優化太陽能系統最大發電量，適用於遮陰、新舊模組搭配
應用場景，提供電站系統安全保護監控機制，並透過監控功能，
實現運維成本降低，電站整體效率管理提升。
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